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Integrando sistemas
biométricos con
su planilla.

» En espaiiol

» Fécil de aprender

» Administracién de plantillas de
empleados

» Respaldo automatico de plantillas
biométricas

» Configuracion remota de
terminales HandPunch

» Comunicacion serial, por
modem o Ethernet

» Recoleccion de marcaciones

» Exportacion a sistemas de
horarios

» Control de nivel de seguridad a
terminales

NEO PUNCH

i
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Software de Control de Asistencia

NeoPunch es un software de
comunicaciones para dispositivos
biométricos HandPunch*.

En conjunto con las terminales
HandPunch y un sistema de
horarios, permite sustituir los relojes
de tarjeta de cartén por una solucion
computarizada, eliminando los
errores humanos asociados con los
calculos manuales del manejo de
marcajes.

NeoPunch es el software que Ud.
necesita para obtener los registros
transaccionales de marcaciones de
sus terminales HandPunch. Pero
no solo esto, con NeoPunch se evita
la engorrosa tarea de registrar los
empleados en varios relojes. Porque
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una vez registre al empleado en una
terminal HandPunch, podra
distribuir su plantilla a través de las
terminales que indique.

Con NeoPunch también puede
configurar los relojes, establecer
contrasenas de acceso a sus menus
y cambiar niveles de acceso de
empleados. Todo esto de forma
remota, sin necesidad de que el
administrador se desplace de su
puesto de trabajo.
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REQUERIMIENTOS

Computador Pentium de 333 MHz en
adelante

Memoria 20 megabytes

Disco duro 512 megabytes (10 MB de
espacio libre requeridos para
almacenar historia de 100

empleados por 3 aiios)

Sistema Windows 95, 98, ME, NT,
operativo 2000 6 XP **

Monitor SuperVGA color,
(1024x768 recomendado,
800x600 minimo)

Comunicacion Puertos seriales, Ethernet o
modem

HandPunch y PunchNet-G son
marcas registradas de Recognition Systems, Inc.

** Windows es una marca registrada de

Microsoft Corporation

NEO PUNC
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General | Conliguracién | Otos |
Reloj
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Modelo: HP3K Memoria: 128K
Néimero de Sere: 115663 OEM: 210

Prom

Nombre: Magstipe

Fecha: ~c11/12/01

Usuarios Envolados: 97 Capacidad 512
Datalogs: 2598 Capacidad: 5120
Contiasefias
E‘;\ 1 Servicio
Y 2 Configuracién
Administacién

Rechutamiento
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Especial
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Administracién de bases de datos de relojes

Distribucion de plantillas de empleados a terminales Handpunch designadas. Desde
este modulo, puede obtener las plantillas de los empleados registrados en los relojes,
y asi mantener una copia de ellas en su PC.

Configuracion de grupos de empleados
Permite la asociacion de empleados para luego habilitar el uso de sus plantillas en los
relojes especificados.

Configuracion de terminales

Permite la configuracion remota de las opciones de funcionamiento de las terminales
HandPunch: largo de c6digo de empleado, intentos permitidos de reintento de marcar,
velocidades de puertos seriales, idioma utilizado, formato de fecha y hora y tolerancia
general.

Cambio de fecha y hora
Permite la sincronizacion de la fecha y hora de las terminales HandPunch con su PC.

Cambios de contrasenas de menis de configuracion
Realiza el cambio de contrasenas para accesar los menits de configuracion y supervision
de las terminales HandPunch.

Administracién de registros de empleados

Realiza cambios individuales a los registros de empleados, como tolerancia de medicion
individual y nivel de acceso de supervision. Desde este médulo, también se puede
marcar el registro de un empleado para que no se distribuya a los relojes.

Exportacion de marcaciones

Inmediatamente se obtienen las marcaciones de las terminales HandPunch, se exportan
a un archivo ASCII, compatible con los archivos ASCII generados por la aplicacion
de RSI llamada PunchNet-G*.

Horarios de campanadas

El médulo de horarios de campanadas le permiten programar los momentos en que
debe sonar la campana conectada al HandPunch. Las campanas pueden ser programadas
para avisar el comienzo y fin de los cambios de turno, descansos y almuerzos. Sélo
disponible para los modelos de HandPunch 3000 y 4000.

Métodos de comunicacién
NeoPunch puede conectarse con sus terminales HandPunch por medio de tres métodos:
comunicacion serial (RS-232 6 RS-485), modem o Ethernet.



